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AC30 Antrieb mit variabler Drehzahl
Zubehör und Optionen

Beschreibung:
Eine Echtzeituhr (RTC) ermöglicht dem Benutzer, den Antrieb so zu 
programmieren, dass Funktionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt ausgeführt 
werden. Die Echtzeituhr ist batteriegepuffert, d.h. sie läuft weiter, wenn der 
Antrieb nicht bestromt ist. Ist der Antrieb bestromt, lädt sich die Batterie wieder 
auf.

Das 7004-03-00 Modul verfügt auch über einen isolierten 
Motorthermistoreingang.

7004-03-00 - Echtzeituhr und Motorthermistor-Eingangsmodul

Motorthermistor-Eingänge 1x Motorthermistor-Eingang
Thermistorkompatibilität PTC, NTC, KTY
Thermistorwiderstandsbereich 0...4,5 kΩ
Zeiteinheit Sekunden
Genauigkeit (Antrieb bestromt) ±1 Minute / Monat (RTC Trim=0)
Genauigkeit (Antrieb nicht bestromt) ±5 Minuten / Monat (RTC Trim=0)
Batteriebackupzeit 6 Monate

Beschreibung:
Das Encoder-Feedbackmodul erlaubt den Anschluss von Inkrementalencodern 
an AC30 und ermöglicht so, die ausgereiften Funktionen für Momentenregelung 
und Drehzahlregelung optimal zu nutzen. Zusätzlich ist das 7004-04-00 mit 
einem Motorthermistor-Eingang ausgestattet.

7004-04-00 - Impulsgeber Feedback

Maximale Eingangsfrequenz 250 Hz pro Kanal
Versorgungsspannungsausgang 5 V, 12 V, 15 V, 24 V

Eingangsformat
Quadratur oder Takt (Eingänge A & /A) 
und Richtung (Eingang B & /B)

Details Motorthermistor 7004-02-00

Klemme Beschreibung

X24/01 Kanal A

X24/02 Kanal /A

X24/03 Kanal B

X24/04 Kanal /B

X24/05 Versorgung positiv

X24/06 Versorgung negativ

X24/07 Kabelabschirmung

X24/08 Kabelabschirmung

X22/01 Motorthermistor

X22/02 Motorthermistor

Kowarsch
Textfeld
250KHz pro Kanal




