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AC30 Antrieb mit variabler Drehzahl
Zubehör und Optionen

Eingangs- und Ausgangskarten

Beschreibung:
Das Universal E/A (GPIO) Optionsmodul kann in allen Antrieben der Serie 
AC30V in den oberen Steckplatz für E/A Optionsmodule bestückt werden. 
Die Module können vor Ort installiert werden. Mit ihrer Hilfe kann die 
Standard E/A Kapazität des Antriebs erweitert werden, um komplexere 
Motorsteuerungslösungen umzusetzen.

Beschreibung:
Das isolierte Motorthermistor-Eingangsmodul dient zur Überwachung der 
Motortemperatur zum Schutz vor potentiell schädlicher Übertemperatur.

In der Standardeinstellung löst der Antrieb aus, wenn der Motor eine 
vorgegebene Temperaturschwelle überschreitet und verhindert somit, dass die 
Motortemperatur weiter ansteigt.

7004-01-00 - Universal I/O Modul

Digitale Ein- und Ausgänge 4x Digitale Ein- oder Ausgänge
Analoge Ein-/Ausgänge 3x Analogeingänge (±10 V)

Relaisausgänge
2x spannungsfreie Relaisausgänge 
(230 VAC)

Motorthermistor-Eingänge 1x Motorthermistor-Eingang
Echtzeituhr Inklusive

Klemme Bezeichnung

X20/01 DIN11/DOUT11

X20/02 DIN12/DOUT12

X20/03 DIN13/DOUT13

X20/04 DIN14/DOUT14

X20/05 +24 VDC

X20/06 0 VDC MASSE

X21/01 REFERENZ

X21/02 ANIN11

X21/03 REFERENZ

X21/04 ANIN12

X22/01 MOTORTHERMISTOR

X22/02 MOTORTHERMISTOR

X23/01 RLY11

X23/02 RLY11

X23/04 RLY12

X23/04 RLY12

7004-02-00 - Motorthermistor-Eingangsmodul

Motorthermistor-Eingänge 1x Motorthermistor-Eingang
Thermistorkompatibilität PTC, NTC, KTY
Thermistorwiderstandsbereich 0...4,5 kΩ

Anschlussdetails:

Beispielverdrahtung für GPIO Modul 7004-01-00
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